
ョ目u
覆罵 をご使用になる前に、必ずお読みください

セキュリティーキャップ取扱いについて
この度は弊社製品をこ購入いただき、誠に有難うこざいます。

はじめに、本紙「取扱いについて」をお読みこ理解いただいた上でこ使用ください。

本紙はいつでも見られる場所に大切に保管ください。

液漏れしない、キャップの締めかた (概略図)

ヽ カ チ ツ与′

…と、まず音がして
さらに締め続けます。

ヘ カ チ カ` チ・っ′

…と、続けて音がして
さらに締め続けます。
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完全にキャップを

締め込んでください。
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△ ご注意 !!完全にキャップが締められていないと、液漏れの可能性があります。

液漏れを防ぐ、構造と対策 (こ説明)

ボ トルロ部下段に凸を設けております其の凸部に本製品キャップの

バージンシール (ラジェット部に噛み込みのツメが 8ヶ所)設けております。

ボ トル本体にキャップを回転させて締め込みますとツメ部が

凸部を乗り越える際にカチカチと音が鳴り少し負荷が掛かり閉まつた様な

感じになりますが、音が鳴りやむ最下点までキャップを締め込んで頂ければ

ボ トルとキャップの勘合接点は完全に封止出来るようになつています。

ボ トル本体とキャップ締め込む際には勘合時に発生する音が出なくなるまで

キャッピングを行つて頂ければ液漏れが発生しないと考察します。

但し、本製品の数量を多く手締めされる場合|ま

手の力加減で トルク不足が発生すると、液漏れが発生する事も考えられます。
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