
非再生式純水器

クリボンバー　KB型

簡単手軽な非再生式カートリッジ純水器

特　長

・経済的で便利なイオン交換樹脂供給システム

用　途

各種製造用水／医薬工業用水／研究・実験用水／空調加湿用水　など

・簡単安心、わかりやすいメンテナンス
処理水水質表示のためのモニタを塔頭部に設置しました。処理水水質の表示には 3色の発光ダイオード
を用いており、水質の状態を色で表示することで監視が容易になります。また、交換の一歩手前に 3色
目の色を表示することで現場における交換準備に余裕ができます。
この商品では外付バッテリ方式と ACコンセント電源方式を選定することが可能です。

※ QR コードから KCR センターのホームページに掲載している製品情報ページをご覧いただけます。

イオン交換樹脂は、能力が低下しますと強酸や強アルカリ薬品を使ってイオン交換能力を回復させる、再生処理を行う必
要があります。
クリタでは、お使い頂いたクリボンバーをカートリッジごと引取り、弊社専門工場にて厳重な品質管理の下に、再生処理
を行ったイオン交換樹脂に詰め替えてお返しします。現場での面倒な再生処理が不要で新品のイオン交換樹脂と交換する
場合と比べて大変経済的です。

・カートリッジの交換作業も簡単
現場に返送されたカートリッジの取替えは、接続ホース 2本・空気抜き用ミニチュアバルブ・および水質計を取り付け、
空気抜き操作を行うだけで、直ちに通水してお使いいただけます。
尚、弊社の逆浸透膜装置「マクエース」と組み合わせることで、カートリッジの交換頻度を大幅に低減することが可能で
す。オプションパーツも豊富に用意しております。



据付、取付、取外し、保守等については取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。警告！

〒164-0001
東京都中野区中野四丁目10番1号　中野セントラルパーク　イースト
http://www.kurita.co.jp

　　　0120-40-7474　　
http://kcr.kurita.co.jp/

水処理のご相談は　「ＫＣＲセンター」まで

2 本のカートリッジを直列で通水し、イオン
交換樹脂を効果的に使い切るベースユニット

水質モニタ

1MΩ・cm以下
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純度良好

1～3MΩ・cm 3MΩ・cm以上

クリボンベース　KB-B 型

自動純水器　SJ-A-E　型（フロー図）
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スイフトマスターK　SM-R　型（フロー図）
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仕様表

型　式 KB-07 KB-15 KB-25

標準純水水量 [L/h] 20 ～ 150 50 ～ 350 75 ～ 600

標準採水量 [L] ※ 1,350 3,000 5,000

充填樹脂量 [L] 6.5 15 25

最高使用圧力 [MPa] 0.34

最高使用水温 [℃ ] 30

水質モニタ 緑色 3M Ω・cm 以上／橙色 1 ～ 3M Ω・cm ／赤色 1M Ω・cm 以下

外形寸法 [mm]
直径 270 270 310

高さ 600 1,050 1,030

製品重量 [kg] 9.0 15.0 25.5

運転重量 [kg] 11.5 19.5 34.5

付属品 給水ホース（２ｍ）、純水ホース（２ｍ）、ネジ水栓コネクタ（15A）、
水道蛇口接続用万能口金（水栓呼径 13 の蛇口に適合します）、転倒防止器

本カタログで使用している商標（製品名・サービスおよびロゴ）は、当社が使用を認めた権利者に帰属しますので、無断で使用することはできません。
改良のため予告無く仕様を変更させていただくことがあります。

※標準採水量は、給水の電気伝導率を 20mS/m(200 μ S/cm) を基準に充填樹脂量の 10倍の通水量 (L/h) で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。
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