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■各部の名称と構造 ■材質
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■本器の構造と取扱いについて

左側の透明カバーは「記憶ドラム」を保護します。�
透明アクリル製を使用しているのでカバーを開けず�
に外から記録状態を見ることが出来ます。�
記録用紙の交換のほか「記録ペン」の交換、記録�
時間の設定の時に開閉します。�

ドラムカバー�1

センターカバー�
中心のカバーは、上部に「取っ手」と左右カバーの�
「ストッパー」を備えています。�
ペンアーム交換時に開閉しますが通常の計測には�
開閉する必要はありません。�
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センサカバー�
右側のカバーは多数の通気スリットを設けたアク�
リル製で、センサ部を保護します。�
センサの交換やメンテナンス、長期間使用によるち�
りや汚れを取り除く時に開閉します。必要以外に開�
閉すると誤ってセンサに触れ誤差の原因となること�
がありますので温度や湿度の調整には外部からドラ�
イバーを用いて調整して下さい。�
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ベースは「バッテリーボックス」を収めたバックタワー�
と「ICプリント基盤」「パルス時計」等の駆動装置と�
温度、湿度センサ等の「計測機構」を組み込んだ内�
機を収納します。�

ベース�4
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名　　称

本　　体

基台部

タワー部

取手

ヒンジ軸受

カバー類

ドラムカバー

センサカバー

センターカバー

ドラム円筒 アルミニューム（アルマイト加工）

鉄、白色焼付塗装

真鋳（BS）クロームメッキ

L型基台

金属部品

材　　質

ABS樹脂

（耐UV材）

アクリル樹脂


