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真空ピンセット 専用バッテリータイプ 

型番 本体サイズ（mm） 

VPWE7000AR-XWT 31×22×200 

VPWE-150-SILVER 交換用バッテリー1 個 

VPW6000-FIL-5 交換用フィルター5 個 

 

■特長 
� コードレスタイプで最大 500g を持ち上げられる強力型です。 
� 排気口にエアーフィルター付きで、クラス 1 クリーンルーム適合品です。 
� パイロットランプ点滅により、ローバッテリーをお知らせします。 
� 操作スイッチはロック機構付きです。 
■仕様 
� 真空到達度：約-50kPa 
� 本体材質：アルミニウム 
� 電源：AC100V 50/60Hz（AC アダプター付属） 
� バッテリー：9.6V ニッケル水素（NiMH） 
� 本体重量：180g（充電式バッテリー含む） 
■付属品 
� 充電スタンド �充電式バッテリー 

 

真空ピンセット 9V アルカリ乾電池駆動タイプ 
型番 仕様 

PV4000A-X 本体 

PV2070BQ-RE 充電スタンド・バッテリー 

PV2074-RE 専用バッテリー1 個 

PV4000-FIL-5 交換用フィルター5 個 

PV2020 スタンド 

 

■特長 
� コードレスタイプで最大 500g を持ち上げられる強力型です。 
� 排気口にエアーフィルター付きで、クラス 1 クリーンルーム適合品です。 
� 006P（9V）アルカリ乾電池駆動仕様です。 
� オプションの充電スタンド・バッテリーで、バッテリー駆動に変更できます。 
� 操作スイッチはロック機構付きです。 
■仕様 
� 到達真空度：約-50kPa 
� 本体材質：アルミニウム 
� 本体サイズ：20×28×195mm 
� 電源：006P（9V）アルカリ乾電池、または専用バッテリー（別売） 
� 本体重量：170g（充電式バッテリー含む） 
■付属品 
� 本体 �006P（9V）アルカリ乾電池（動作確認用） 

 

※ 本体にウエハーチップは付属していません。 

※ 本体にウエハーチップ・充電スタンド・バッテリーは付属していません。 



 

 

真空ピンセット バッテリー一体タイプ 
型番 サイズ(mm) 

VPW6300AR-VWT5R 21×30×225 

■特長 
� コードレスタイプで 300mm ウエハーをピックアップできます。 
� ウエハーやディスクメディアなどのハンドリングに適していま

す。 
� 排気口にエアーフィルター付きで、クラス 1 クリーンルーム適

合品です。 
� 操作スイッチはロック機構付きです。 
■仕様 
� 到達真空度：約-50kPa 
� 材質：本体/アルミニウム、ウエハーチップ/アルミニウム（表面：硬質アルマイト加工） 
� 電源：AC100V 50/60Hz（AC アダプター付属） 
� バッテリー：9.6V ニッケル水素（NiMH） 
� 重量：約 170g（ウエハーチップ除く） 
■付属品 
� ウエハーチップ VWT-5R-AR �充電スタンド 
 

ウエハーチップ 
型番 適合ウエハー 先端サイズ(mm) 重量（g） 

VWT-5R-AR 300mm 用 φ127 100 

VMWT-A 100mm 用 13×36 5 

VMWT-B 150mm 用 33×36 6 

VMWT-C 200mm 用 36×53 8 

VMWT-D 200mm 用 53×79 17 

VHT-100075-PF 100mm 用 19×27 8 

VHT-170110-PF 150mm 用 28×43 13 

VHT-250125-PF 200mm 用 32×64 18 
■仕様 
� 材質：VWT-5R-AR/アルミニウム（表面：硬質アルマイト加工） 

VMWT/PEEK 
VHT：先端部/アルミニウム（表面：硬質アルマイト加工）・チューブ/ステンレス（テフロンコート） 

� 耐熱温度：VWT-5R-AR/100℃ �VMWT/100℃ �VHT/250℃ 
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