
JIS一眼形軽量保護メガネJIS一眼形オーバーグラス保護メガネ

JIS     T 8147 適合のフィット感抜群で

ストラップセットは
アズワンのみ！

化学物質に関する「法令改正」

キズがつきにくい保護メガネ
日本製でフィット感抜群

1 日本人の頭部形状を基に設計されたラウンド形状を
しています。頭部・顔に均一に沿うため快適なフィッ
ト感やワイドな視界を実現しながら、フレーム上下
部や側部からの砂や粉じんの侵入を軽減します。
※レンズの耐薬品性に関しては AXEL をご確認ください。

品　番 型　番 上部ひさしカバー ストラップ 価格（税抜）
4-6362-01 LF-401A あり なし ¥1,350
4-6362-02 LF-401AS あり あり ¥1,650
4-6362-03 LF-201A なし なし ¥1,350
4-6362-04 LF-201AS なし あり ¥1,650

品　番 型　番 上部ひさしサイド ストラップ 価格（税抜）
4-6752-01 SN-770A あり なし

LF-201AS 使用例 SN-770AS 使用例

¥2,950
4-6752-02 SN-770AS あり あり ¥3,250

オーバーグラスタイプ 軽量タイプ

クリアな視界を確保
2 ハードコート付きくもり止め加工を施したコー

JIS一眼型オーバーグラス保護メガネ(4-6752-01,-02)
上下ひさしとサイド付き、メガネ併用可能

※本改正についての詳細は厚生労働省のHPや
　リーフレット等をご確認ください。

（厚生労働省のHP）

▶

JIS一眼型計量保護メガネ(4-6362-01,-02)
上下ひさし付き、軽量モデル▶

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。▶
フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックス
フレームがソフトなフィット感を実現します。

▶

耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。▶
防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。▶
クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス
上部からの粉じんの侵入を防ぎます。

● 材質： フレーム／ナイロン、レンズ／ポリカーボネート
　　　　（ペトロイドハードコート機能付き防曇加工）、
　　　　テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド／PVC
● 紫外線カット率： 99.9％　● サイズ： 157×159×57mm
● メガネ併用可　● 上下ひさしサイド付き　● 重量： 54g

▶

仕様◆

双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。▶
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、
安全でクリアな視界を確保します。

▶

ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。▶
金属パーツを使用していません。 ▶
上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています。
（LF-401シリーズのみ）

● 材質： レンズ／ポリカーボネート
　　　　（ペトロイドハードコート機能付き防曇加工）、フレーム／ナイロン、
　　　　テンプルクッション・ノーズパッド／エラストマー
● 紫外線カット率： 99.9％　● サイズ： 145×155×41mm
● 重量： LF-401A・401AS／27g、LF-201A・201AS／25g

▶

仕様◆

ティングレンズを使用しています。作業時中やマ
スク併用時も安全でクリアな視界を提供します。

加工あり 加工なし

ラウンド形状

メガネ併用可

LF-201ALF-401A

化学物質を取り扱う事業所では適切な保護具の着用が
義務化されました。危険性・有害性が確認された全ての化学
物質に対して、事業者に自律的な管理が求められます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


