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IKA® ホモジナイザーシステムは
ローター/ステーター式を採用し
ています。ローターの高速回転に
より、溶液は自動的に軸方向つま
りシャフトジェネレーター先端部
に吸い寄せられ、ローターとステ
ーターの隙間を通り撹拌されま
す。高加速の働きを持つ材質に
よりすぐれたせん断力と推進力
を生みだします。加えて、ロータ
ーとステーターのせん断溝に高
渦流が生まれ、懸濁液を最適な
力での混合を可能にします。

処理範囲 
リットル 10 ml 50 ml 100 ml 500 ml  2 l  10 l 20 l 50 l

減圧下で
の使用

周速度 (m/s) 懸濁液の最終
粒度 (µm)

乳液の最終粒
度 (µm)

A

S 10 N – 5 G No 6.0 5 – 25 1 – 10

S 10 N – 8 G No 9.6 5 – 25 1 – 10

S 10 N – 10 G No 11.9 5 – 25 1 – 10

S 10 D – 7 G – KS – 65 No 7.5 10 – 50 5 – 20

S 10 D – 7 G – KS – 110 No 7.5 10 – 50 5 – 20

B

S 18 N – 10 G No 9.8 10 – 50 1 – 10

S 18 N – 19 G No 16.6 10 – 50 1 – 10

S 18 D – 10 G – KS No 8.8 10 – 50 5 – 20

S 18 D – 14 G – KS No 12.4 10 – 50 5 – 20

S 25 N – 8 G No 8 10 – 50 1 – 10

S 25 N – 10 G No 9.8 10 – 50 1 – 10

S 25 N – 18 G No 16.6 10 – 50 1 – 10

S 25 KV – 18 G Yes 16.6 10 – 50 1 – 10

S 25 NK – 19 G No 16.6 10 – 50 1 – 10

C S 25 N – 25 G No 22.3 15 – 50 1 – 10

S 25 KV – 25 G Yes 22.3 15 – 50 1 – 10

S 25 N – 25 F No 23.6 5 – 25 1 – 5

S 25 KV – 25 F Yes 23.6 5 – 25 1 – 5

S 25 D – 10 G – KS No 8.8 10 – 50 5 – 20

S 25 D – 14 G – KS No 12.4 10 – 50 5 – 20

S 50 N – G 45 G No 18.8 40 – 100 10 – 30

D S 50 N – G 45 M No 21.2 25 – 50 5 – 20

S 50 N – G 45 F No 20.9 10 – 30 1 – 10

S 65 KG – HH – G 65 G Yes 21.9 (28.8: T 65 digital) 25 – 75 5 – 25

E S 65 KG – HH – G 65 M Yes 21.9 (28.8: T 65 digital) 25 – 50 5 – 15

S 65 KG – HH – G 65 F Yes 21.9 (28.8: T 65 digital) 5 – 20 1 – 10

特殊アクセサリー!

> 銅製ベアリング
> 特殊FDA製 KV シャフト 
 は特注品のみ対応可能 
 です。
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ローター/ステーター式シャフト
ジェネレーターは多種多様な試
料の分散、乳化に最適なシステ
ムです。時には2つのホモジナイ
ザーを使用することによりご希
望の粒度を得ることができます。
クイックリリース式のカップリン
グでシャフトジェネレーターの交
換は容易に出来ます。

機種 シャフト部 シーリングまたはベ
アリングの種類*

分散方式** ステーターの直径
(mm)

達成粒度レベル***

T 10 basic S 10 N – 5 / 8 / 10 G

T 18 digital S 18 N  – 10 / 19 G 

T 25 digital S 25 N / KV / NK – 8 / 10 / 18 / 19 / 25 G / F

T 50 digital S / R 50 N G / W 45 / 65 / 80 G / M / F

T 65 basic S 65 KG – HH G 65 G / M / F

T 65 digital S 65 KG – HH G 65 G / M / F

*N    = PTFE （テフロン）ベアリング
KV   =  真空密封型シリコンカーバイト製シール付ボール

ベアリング
NK   = PTFE  （テフロン）ベアリングにシーリング無ボール 
    ベアリングが付いたタイプ
KG – HH = FFPM  シーリング付きで硬金属製スライドリングシ 
    ーリング付ボールベアリング

 
**G  = ローター/ステーター型
    W  = 特殊型
***G  =  粗め
    M  = ミディアム
    F  = 細かい

IKA® Original | シャフトジェネレーター
お客様のご用途に合った最適なシャフトジェネレ
ーターをお選びください。
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