
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型超
 

取 

このた

 ●適応機

  ■US－

  ■US－

超音波

 扱

たびは、大型

お使い

機種 

－35KSH  

－75KSH    

 

波洗浄機

扱  説

型超音波洗浄機

いになる前にこ

お読みに

        

          

分

時間・エラー表示

弱

強

超音波 ヒータ

出力切替

株式

機 US

説 明

機 US-KSH シ

この取扱説明

なった後は、

     ■US

     ■US

Ultrasonic Cleaner

水位警告 水温異常

警告・異常

スタート
ストップ

ディガス

式会社エ

S-KSH

明

シリーズをお

明書をよくお読

いつもお手元

 

■

■各

■各

■操

■温

■使

 

 2

 3

 4

 5

■

■

■修

■仕
■保

S－50KSH 

S－100KSH

エスエヌ

シリー

書

買い上げいた

読みいただき

元においてご

安全上のご

各部の名称

各部の名称

操作パネル

温度調節器

使い方 

1.設置場所

2.準備・・

3.運転・・

4.排水・・

5.機能・・

お手入れ・

トラブルシ

修理サービ

仕様・・・
保証書・・

ヌディ 

ーズ 

書

ただきましてあ

、正しくお使い

ご利用ください

＜目 

ご注意・・・

称 1・・・・

称 2・・・・

ル・漏電遮断

器・排水コッ

所・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

シューティン
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ありがとうござ
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い。 
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安

●ここに示した

財産への損害

●表示と意味は

 
警

 
注

 ＊物的損害

●図記号の説明

 
注

 
発

 
感

 
禁

 
火

 ＊具体的な

安全上

た警告サイン

害を未然に防止

は次のように

警告 
誤っ

内容

注意 
誤っ

内容

害とは、本装置

明 

注意（警告を含

発火注意 

感電注意 

禁止（してはい

火気厳禁 

な注意内容は、

上のご注

と図記号の例

止するための

なっています

った取扱いをす

容を示します。

った取扱いをす

容を示します。

置のみならず他

含む） 

いけないこと）

図記号の近く

 

注意 ■必

例は、製品を安

ものです。

。 

すると、人が死

 

すると、人が障

 

他の機器類、設

 

くに文章や絵で

必ずお守り

1

安全に正しくお

死亡または重傷

障害を負うこと

設備への拡大損

で示します。

下さい■

お使いいただき

傷を負う可能性

とや物的損害の

損害を示します

接触禁止

分解禁止

指示（必

電源プラ

必ずアー

き、お使いにな

性が想定される

の発生が想定さ

す。 

止 

止 

必ず守ること）

ラグをコンセン

ース線を接続す

なる人や他の人

る 

される 

 

ントから抜く 

する 

人々への危害、、 



 

 

 

 

 

 

 

 

安

 

指定さ

■US-

■US-

■US-

・消費

容量

・火災

 

必ず接

・アー

・アー

 

アース

・保護

・火災

・詳し

 

プラグ

れた手

・感電

 

漏電遮

・感電

 

漏電遮

・火災

 

揮発性

・中毒

※本機

 

可燃性

・引火

※本機

 

屋外に

・火災

 

運転中

・洗浄

 

動作中

・洗浄

 
警告

安全上

された電源に必

-35KSH    

-50KSH、75KSH

-100KSH      

費電力は仕様の

量の確保できる

災や漏電、故障

接地（ D種接

ースを接続しな

ースを接続しな

ス線およびアー

護されていない

災や故障の原因

しくは販売店ま

グをコンセン

手で抜き差しし

電やけがをする

遮断器は、濡れ

電やけがをする

遮断器は、硬い

災や感電、故障

性の洗浄液など

毒など人体に悪

機は防爆構造で

性の液体やガス

火、爆発、火災

機は防爆構造で

に設置しない。

災や感電、故障

中に本機を移動

浄槽内の液が飛

中に排水をしな

浄液が無くなる

告 

上のご注

必ず単独で接続

  … AC 200

H … AC 200

  … AC 200

の欄に記載して

る電源を使用

障の原因にな

地工事のアー

ない場合、火災

ない場合、他の

ース端子は、漏

い他の機器が漏

因になります。

または電気工事

トから抜くと

しない。 

る恐れがありま

れた手で操作

る恐れがありま

い物や尖った物

障、破損の原因

どを使用する際

悪影響を及ぼす

ではありません

スの近くでは絶

災の危険があ

ではありません

。本機に水をか

障の原因とな

動させない。 

飛び出し、シ

ないこと。 

ると空焚き状態

 

注意  

続する。 

0 V（単相）20

0 V（単相）30

0 V（単相）40

てあります。

してください。

ります。 

ース）に接続す

災や感電、故障

の機器への雑音

漏電遮断器で保

漏電した場合、

。 

事店にご相談

きや電源コー

ます。 

しない。 

ます。 

物で押さない

因となります。

際は、室内の換

す危険がありま

ん。 

絶対に使用し

ります。 

ん。 

かけての丸洗

ります。 

ョート、感電、

態となり、異常

2

0 A以上（ D種

0 A以上（ D種

0 A以上（ D種

。 

する。 

障の原因とな

音の原因とな

保護されてい

、本装置に危

ください。 

ードを設備側の

。物をぶつけ

。 

換気に充分注

ます。 

ない。 

洗いは絶対にし

、火災、火傷

常加熱し故障

種接地工事のア

種接地工事のア

種接地工事のア

ります。 

ります。 

いない他の機器

危険電圧がかか

のブレーカから

けない。 

注意する。 

しない。 

傷の原因になり

障の原因になり

アース付）の電

アース付）の電

アース付）の電

器と共用しない

かります。 

ら外すときは、

ます。 

ます。 

電源 

電源 

電源 

 

 

い。 

、濡 
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×

×

×

×

×

×

×

×

×

×



 

 

 

 

 

 

 

 

安

 

本機洗

の洗浄

・有機

・pHに

・本機

※お客

ご確

 

本機内

・感電

 

本機に

・ショ

 

改造や

・火災

・修理

 

排水口

・ホー

・販売

 

電源プ

・ショ

 

電源コ

・ショ

 

洗浄槽

・異常

 

電源コ

・ショ

 

無人の

・不具

 

排水コ

・コッ

安全上

 
警告

洗浄槽へ洗浄液

浄液は使用しな

機溶剤を使用す

に関係なく使用

機の材質は仕様

客様のご責任で

確認の上ご使用

内部にピンなど

電やショート、

に水をかけない

ョート、感電、

や自分での修理

災や感電の原因

理は販売店にご

口がつまったと

ースが破損し、

売店にご相談く

プラグの傷み

ョート、感電

コードにピンや

ョート、感電、

槽に水が入って

常加熱し、やけ

コードの傷み

ョート、感電

の場所で本機の

具合が生じた際

コックを持って

ックが破損し、

上のご注

告 

液を直接入れる

ない。 

すると、破損や

用する洗浄液

様の項目に記載

でその他の洗浄

用下さい。 

どの金属物や異

、故障の原因と

い。また、洗浄

、火災の原因に

理は絶対にしな

因となります。

ご相談下さい。

ときは棒などで

、漏水、ショー

ください。 

み、およびコン

電、火災の原因

やゴミを付着

、火災の原因に

ていない状態で

けどや故障の原

み、被覆に亀裂

電、火災の原因

の使用はしない

際、洗浄機をそ

て本機を持ち上

、故障の原因に

 

注意  

る場合は、弊社

や爆発の恐れが

液によっては、

載しています。

浄液を使用する

異物を入れな

となります。

浄槽から水を

になります。

ない。 

。 

。 

でつつかない

ート、感電、火

ンセントの差

因になります。

させたまま使用

になります。

では絶対に使用

原因になります

裂があるときは

因になります。

いこと。 

そのまま放置す

上げない。ま

になります。

3

社製US-CLEAN

があります。

本機の破損や

。 

る場合は、必

い。 

あふれさせな

。 

火災の原因に

差込みがゆるい

。 

使用しない。

使用しない。（空

す。 

は使用しない。

。 

すると火災の

たは移動させ

N以外（USC-F0

や故障の原因に

必ず使用する洗

ない。 

なります。

いときは使用

空焚き） 

。 

恐れがありま

せない。 

00シリーズを

になります。 

洗浄液のメーカ

しない。 

す。 

を除く）

カに 
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×
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×
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安

 

使用中

・やけ

 

使用後

・OFF

 

漏電遮

・漏電

 機器

行っ

・漏電

 

漏電遮

・月に

 漏電

※通電

 

長期間

ら抜く

・電源

絶縁

・本機

現象

 

運転中

・ショ

 

運転中

・ショ

 

電源コ

を抜か

・ショ

・電源

・電源

 

電源コ

束ねた

・絶縁

安全上

 
注意

中や使用直後に

けどの恐れがあ

後は、必ず電源

Fしない場合は

遮断器が作動し

電遮断器が作動

器の状態を点検

った上で再使用

電遮断器が時々

遮断器は月に

に1回テストボ

電遮断器が動作

電されていない

間使用しないと

く。または、電

源プラグを入れ

縁劣化による感

機の漏電遮断器

象が起こる可能

中に電源プラグ

ョート、感電、

中に電源コー

ョート、感電、

コード部分を引

かない。 

ョート、感電、

源コードの破損

源コード内部の

コードを傷つけ

たりしない。 

縁劣化による感

上のご注

意 

に高温部（洗浄

あります。 

源スイッチを

は、絶縁劣化に

したときは、点

動したときは、

検し異常のない

用してください

々作動する場合

１回動作確認す

ボタンを押して

作しない場合は

いと漏電遮断器

ときは、必ず漏

電源コードを接

れたまま、また

感電や漏電火災

器を切っていて

能性があります

グをコンセン

、火災の原因に

ドを取り外さな

、火災の原因に

引っ張らない。

、火災の原因に

損の原因にな

の電線が断裂

けたり、加工

感電や漏電火災

 

注意  

浄槽）に触れ

OFFする。ま

による感電、漏

点検、動作確認

、漏電、過負荷

いことを確認後

い。 

合は故障ですの

する。 

て動作確認を行

は故障ですので

器は作動しませ

漏電遮断器を

接続している

たは電源コード

災の原因にな

ても、電源コー

す。 

トから抜かな

になります。

ない。 

になります。

。または、電源

になります。

ります。 

し、ショート、

したり、無理

災の原因にな

4

れない。 

た、漏電遮断

漏電火災の原因

確認をする。

荷、回路のシ

後『 ON 』に

ので使用を中

行ってくださ

で使用を中止

せん。 

を『 OFF 』に

ブレーカを『

ドを取りつけた

ります。 

ード内は常に

い。 

源コード部分

、火災の原因

理に曲げたり、

ります。 

断機もOFFにす

因になります。

ョート等が考

し、テストボ

止し、販売店

い。 

止し、販売店に

してから電源

『 OFF 』にする

たブレーカを

通電されてい

を引っ張って

となります。

引っ張ったり

する。 

。 

考えられます。

ボタンによる動

店にご相談くだ

にご相談くださ

プラグをコン

る。 

『 ON 』のまま

いるため、トラ

コンセントか

 

り、ねじったり

 

 

 

動作確認を

ださい。 

 

さい。 

 

ンセントか

まの場合、

ラッキング

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

からプラグ 

 

 

 

 

 

り、  

×

×

×

×

×

×

×



 

 

 

 

 

 

 

 

 

安

 

排水バ

・バル

 

排水口

・排水

 

落下さ

・破損

 

傾いた

・水漏

 

振動の

・故障

 

高温に

・故障

 

湿気や

・ショ

・破損

 

火気を

・火災

 

70℃以

・故障

 

排水ホ

・排水

 

排水ホ

・水漏

安全上

 
注意

バルブにものを

ルブが変形し、

口につまる恐れ

水ができなくな

させたり、倒し

損や故障の原因

た所に置かない

漏れや故障の原

の激しい所に置

障の原因になり

になる所、直射

障の原因になり

や埃の多い所、

ョートや発熱に

損や故障の原因

を近づけない。

災や変形の原因

以上のお湯は使

障の原因になり

ホースをつぶし

水ができなくな

ホースを無理に

漏れや破損の原

上のご注

意 

を乗せない。 

、水漏れの原因

れのあるゴミは

なります。 

したりしない。

因になります。

い。 

原因となります

置かない。 

ります。 

射日光の当たる

ります。 

、腐食性ガスが

により感電や火

因になります。

。ストーブな

因になります。

使わない。 

ります。 

したり折曲げた

なります。 

に引っ張るこ

原因となります

 

注意  

因になります。

は流さない。

。 

。 

す。 

る所に置かな

が発生する所

火災の原因にな

。 

どの近くには置

。 

たりしない。

とや傷を付け

す。 

5

。 

い。 

所などに置かな

なります。 

は置かない。

ることはしな

ない。 

ない。 
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×
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安

 

規定質

洗浄槽

・洗浄

・洗浄

 

操作ス

・故障

 

操作ス

・破損

 

本機底

・異常

 

排熱用

・異常

・変形

 

洗浄槽

・洗浄

 

ガラス

・傷を

・破損

 

漆器や

・傷を

 

水で洗

または

・内部

 

洗浄中

・感電

・販売

 

超音波

 

使用前

又、使

 

使用後

 

洗浄物
・軽い

 

最低水

・最低

※洗浄

安全上

 
注意

質量以上の洗浄

槽の縁に重い物

浄槽やスノコ、

浄物の規定質量

スイッチを強く

障の原因になり

スイッチを硬い

損、故障の原因

底面の放熱口を

常加熱し、故障

用ファンを塞が

常加熱し、やけ

形、破損、ショ

槽に必ず付属の

浄物を直接入れ

スやアルミなど

を付けたり、破

損してもよい同

や金箔を施した

を付けたり、変

洗うことのでき

は、腕時計など

部に水が侵入し

中に異常が発見

電や火災の原因

売店にご相談く

波洗浄機は精密

前には電源コー

使用中は動作を

後は本体、洗浄

物を勢いよく入
いものであって

水位（水深150

低水位以下の場

浄を開始させる

上のご注

意 

浄物を入れない

物を乗せない。

、洗浄カゴが破

量は使い方の項

く押さない。 

ります。 

い物や尖った物

因になります。

をふさがない。

障の原因にな

がない。または

けどや故障の原

ョート、漏電の

のスノコ、また

れると洗浄槽を

どを洗浄する

破損の恐れがあ

同等品で、あら

た食器、貴重品

変形、破損の恐

きないものは洗

ど防水規格の製

し故障の恐れが

見された場合は

因になります。

ください。 

密部品を内蔵

ードの接続部な

を絶えず監視

浄槽、電源コー

入れない。 
ても、洗浄槽や

0 mm）以上は

場合は、超音波

るには、150mm

 

注意  

い。 

。 

破損する恐れが

項目に記載して

物で押さない

。 

。 

ります。 

は異物を入れ

原因になります

の原因になりま

たは洗浄カゴ

を痛める恐れが

ときは、破損

あります。 

らかじめ試し洗

品、鼈甲、貝細

恐れがあります

洗浄しない。

製品も洗浄し

があります。

は、直ちに使用

。 

していますの

など、汚れや水

して下さい。

ードなどの汚れ

やスノコ、洗浄

は、水を必ず入

波振動子の破損

m以上の水位が

6

があります。

てあります。

。物をぶつけ

れない。 

す。 

ます。 

ゴを入れて使用

があります。

損の恐れがある

洗浄をしてく

細工、真珠、

す。 

ない。 

使用を中止する

で、取扱いに

や水分が付着し

汚れを落として

浄カゴを破損

入れる。 

損、故障の原

が必要となりま

けない。 

用する。 

るので注意する

ださい。 

メガネなどは

る。 

には充分注意し

していないこと

て保管して下さ

損する恐れがあ

因になります

ます。 

る。 

は洗浄しない。

してください。

とを確認して下

さい。 

あります。 

す。 

 

 

 

 

  

 

 

  

下さい。  

 

 

 

 

×

×

×

×
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＜US－35KSH＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
6
7.
5

３
２
０５
６
０

３
０
０

８
１

１

４５０

３５０

分

時間・エラー表示

弱

強

Ultrasonic Cleaner

超音波 ヒー タ

出力切替

水位警告 水温異常

警告・異常

スタート
ストップ

ディガス

【上部】 

【前面】 【側面】

排水口

洗浄槽

操作パネル

漏電遮断器

キャスター

本体

排水コック

電源コード 

排水ホース

ヒータカバー

ヒータ 

ヒータ水位検知フロートセンサー 

温度調節器

各部の名称 

各部の名称1 



 

 8

 

 

 

 

＜US－50KSH・75KSH・100KSH＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５
６
０

４
０
０

３
０
０

漏電遮断器

50
K
SH
・

75
KS

H：
16
7
.5
、

10
0K
S
H：

17
5
.5

50
K
SH

・
75

KS
H：

82
1、

1
00

KS
H
：
82

9

50KSH：600、75KSH：900、100KSH：1150

50KSH：400、75KSH：650、100KSH：900

分

時間・エラー表示

弱

強

Ultrasonic C leaner

超音波 ヒータ

出力切替

水位警告 水温異常

警告・異常

スタート
ストップ

ディガス

【上部】 

【前面】 【側面】

排水口

洗浄槽

操作パネル

漏電遮断器

キャスター

本体

排水コック

電源コード 

排水ホース

ヒータカバー

ヒータ 

ヒータ水位検知フロートセンサー 

温度調節器

各部の名称 

各部の名称2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操

時間・エラー表

 洗浄時間設定

 洗浄残り時間

 異常が発生し

が表示されま

 

 

＋スイッチ 

 洗浄時間の加

－スイッチ 

 洗浄時間の減

ヒータスイッチ

 ヒータによる

ヒータラ

 加温中

操作パ

操作パネル

漏電遮断器

動作表示窓 

 電源が入って

 電源が切れて

トリップボタン

過負荷電流・短

をテストでき

（月に１回動作

表示 

定および、 

間を表示します。

した場合『ＥＥ』

ます。 

強ランプ 

洗浄力が強のと

弱ランプ 

洗浄力が弱のと

加算を行います。

減算を行います。

チ 

る加温のON／OFFを

ランプ 
中に点灯します。 

パネル・

ル 

器 

ている時「ON：赤色

ている時「OFF：緑

入（赤）

電源が入

ン 

短絡電流でブレー

ます。 

作確認を行って下

 

時間・エラー表

とき点灯します。 

とき点灯します。 

を行います。

漏電遮

色」を表示します

緑色」を表示します

／切（緑）スイッ

入／切できます。 

ーカが働くか

下さい。） 

分

表示

弱

強

ヒータ

出力切替

遮断器

す。 

す。 

ッチ 

9

弱

強

替

ディガス

デ

出

デ

Ultrasonic Clea

水位警告 水

警告・異常

ス
ス

ディガススイッチ

洗浄液中のガス

出力切替 

洗浄出力の強・弱

ディガスランプ 

ディガス設定中に

テ

aner

水温異常

スタート
ストップ

水位警告ランプ

 ヒータ加温のた

点灯します。 

 

ス

 洗

 そ

チ 

（エアー）抜きを

弱の切り替えをお

に点灯します。

テストボタン(グレ

漏電時にブレー

（月に１回動作確

※通電時のみ動作

漏電表示ボタン

 漏電時にボタ

プ 

ために必要な最低

スタート／ストッ

洗浄中に点灯し

水温異常ランプ

 設定水温より

場合点灯しま

スタート／ストッ

洗浄の開始・停止

その他、ブザーの

を行います。 

こないます。 

レー) 

ーカが働くかをテ

確認を行って下さ

作します。 

ン（白） 

タンが突出します。

低水位以下になる

ップランプ 

します。 

プ 

異常に加熱した

す。

プスイッチ 

止を行います。

の解除を行います。

テストできます。

い。） 

 

と

。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温

排水コック

温度調

温度調節器

ク 

調節器・

器 

 

排水コ

△

℃

コック

10

くくPF くく

PV

SV
くく

現在水温

 設定水温

 設定水温ダ

 設定水

温 

温 

ダウンボタン 

水温アップボタタン



 

 

 

 

 

 

設

設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

 

 

(

 

 

 

 

 

使

設置場所は機器

設置に当たって

○屋内に設置

○設置すると

○高温や湿気

○周囲に可燃

○周囲に腐食

○水のかか

○風通しの良

○水平で振動

○キャスター

○アジャス

(1)排水ホース

・本機背面の

(2)電源コード

 電源コー

ください。

 

指

■

■

■

 

 

必

 

ア

使い方

１．設置場

２．準 備

器の性能、寿命

ては次のよう

置してくださ

ときは、本機背

気、埃のない場

燃性の液体や

食性ガスなどが

らない場所へ設

良い場所へ設置

動や衝撃のな

ーの場合は、

ト脚の場合は

スの接続 

の排水ホース

ドの接続 

ドは、ブレーカ

。 

指定された電源

■US-35KSH  

■US-50KSH、7

■US-100KSH  

・消費電力は仕

容量の確保で

・火災や漏電、

必ず接地（ D種
・アースを接続
・アースを接続

アース線および

・保護されてい

・火災や故障の

・詳しくは販売

方 

場所 

備 

命などに大き

な点にご注意

い。 

背面と壁など

場所へ置いて

ガスなどがな

がない場所に

設置してくだ

置してくださ

いしっかりと

ストッパーで

、先端を回転

を設置場所の

カに直接接続

源に必ず単独で

    … AC

75KSH … AC

      … AC

仕様の欄に記載

できる電源を使

、故障の原因に

種接地工事の
続しない場合、
続しない場合、

びアース端子は

いない他の機器

の原因になりま

売店または電気

 

く影響します

意ください。

どの間に100 mm

ください。

い場所に設置

設置してくだ

ださい。 

い。 

した場所へ設

車輪が動かな

転させてガタつ

設備側排水口

するか、設置

で接続する。

C 200 V（単相

C 200 V（単相

C 200 V（単相

載してあります

使用してくだ

になります。

のアース）に接
、火災や感電、
、他の機器への

は、漏電遮断器

器が漏電した場

ます。 

気工事店にご相

11

す。 

m以上のすきま

置してください

ださい。 

設置してくださ

ないように固定

つきがないよう

口に接続してく

置場所指定のコ

警告

相）20 A以上

相）30 A以上

相）40 A以上

す。 

さい。 

接続する。 
、故障の原因
の雑音の原因

器で保護され

場合、本装置

相談ください

まを開けてくだ

い。 

さい。 

定して下さい。

うに調整してく

ください。 

ンセント（ D

告 

（ D種接地工事

（ D種接地工事

（ D種接地工事

となります。
となります。

れていない他の

置に危険電圧が

。 

ださい。 

 

ください。 

D種接地工事の

事のアース付）

事のアース付）

事のアース付）

 
 

の機器と共用し

がかかります。

のアース付）等

）の電源 

）の電源 

）の電源 

しない。 

 

等に単独で接続続して



 

 

 

 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使

(3)水張り 

①本機前面

 ②洗浄槽の

 ※注意 

     

 

本

 

本

し

※

 

最

※

(4)洗浄物を入

①洗浄槽に

 ②洗浄物の

 

規

 

洗

 

洗

使い方

面の排水コッ

の底部より20

・本機の材質

・水以外の洗浄

本機に水をかけ
・ショート、感

本機洗浄槽へ洗

しない。 

・有機溶剤を使

・pHに関係な

・本機の材質は

※お客様のご責
下さい。 

最低水位（水深
・最低水位以下
※洗浄を開始さ

入れます 

に必ず付属のス

の質量は下記

規定質量以上の
・洗浄槽やスノ

洗浄機の縁にも

・超音波の振動

洗浄物を勢いよ
・軽いものであ

US-3

US-5
US-7
US-1

方 

クを『 閉 』

00mm以上水を

は仕様の項目

浄液を使用す

けない。また、
感電、火災の原

洗浄液を直接入

使用すると、破

く使用する洗

は仕様の項目に

責任でその他の

深150 mm）以
下の場合は、超
させるには、1

スノコまたは

に示す範囲内

スノコ 

の洗浄物を入れ
ノコ、洗浄カゴ

ものを置かない

動により、もの

よく入れない。
あっても、洗浄

 

5KSH 約5㎏

0KSH 約5㎏
5KSH 約5㎏
00KSH 約5㎏

にしてくださ

入れます。

に記載してい

る場合は、洗

、洗浄槽から水
原因になります

入れる場合は

破損や爆発の恐

洗浄液によって

に記載していま

の洗浄液を使用

以上は水を必ず
超音波振動子の
150mm以上の水

は洗浄カゴを入

としてくださ

      

れない。洗浄槽
ゴが破損する恐

い。 

のが落ちて破損

。 
浄槽やスノコ、

㎏まで 

㎏まで 
㎏まで 
㎏まで 

12

さい。 

います。 

洗浄液のメーカ

警告
水をあふれさ
す。 

、弊社製US-C

恐れがありま

ては、本機の破

ます。 

用する場合は

ず入れてくださ
の破損、故障
水位が必要とな

入れて使用して

さい。 

      

※1：合計の質

警告
槽の縁に重い
恐れがありま

損させる原因

注意

、洗浄カゴを

US-35K

US-50K
US-75K
US-100

カにご確認の上

告 

せない。 

CLEAN以外（U

す。 

破損や故障の原

は、必ず使用す

さい。 
障の原因になり
なります。 

てください。

 洗浄カゴ

質量です。付属の洗浄カゴ1つ

告 

い物を乗せない
す。 

になります。

意 

破損する恐れ

KSH 約5㎏ま

KSH 約5㎏ま
KSH 約10㎏
0KSH 約10㎏

上ご使用くださ

SC-F00シリー

原因になります

する洗浄液のメ

ます。 

につき、約5 kgとなります。

い。 

 

れがあります。

まで 

まで 
㎏まで※1

㎏まで※1

さい。 

ーズを除く）の

す。 

メーカにご確認

 

 

の洗浄液は使用

認の上ご使用

用



 

 

 

 

 

 

◆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使

◆電源の投入 

①漏電遮断器

②漏電遮断機

③扉を確実に

 

漏

 

漏

 

漏

 
 

 

漏

 
※

◆ヒータ加温 

①ヒータスイ

 ・ヒータの

  水深は

 ※加温中に

 ・温度調節

 ・設定水温

 ・工場出荷

 ・初期水温

  （但し、

 ※安全のた

②加温を停止

 ・ヒータラ

 ・再びヒー

 

使

使い方
３．運 転

器の扉を開け

機を”ON”に

に閉めます。 

漏電遮断器は、
・感電やけがを

漏電遮断器は、
・火災や感電、

漏電遮断器が作
・漏電遮断器が
機器の状態を
テストボタン

・漏電遮断器が

漏電遮断器は月
・月に一回テス
漏電遮断器が

※電源が入って

イッチを押す

の制御に必要

150 mm以上必

に最低水位を下

節器の上段に現

温アップ／ダ

荷時は50 ℃に

温20 ℃の場合

、周辺環境温度

ため設定は60

止する場合は

ランプが消灯

ータスイッチ

使用中や使用直

・やけどの恐れ

方 
転 

ます。 

します。 

、濡れた手で操
をする恐れがあ

、硬い物や尖っ
、故障、破損の

作動したときは
が作動したとき
を点検し異常の
ンによる動作確
が時々作動する

月に１回動作確
ストボタンを押
が動作しない場
ていないと漏電

とヒータラン

な水位が無い

必要です。 

下回り、水位

現在水温が、

ウンボタンを

に設定されてい

合60 ℃に加温

度によりヒー

0 ℃以下として

、ヒータスイ

し加温が停止

を押すと加温

直後に高温部

れがあります。

 

操作しない。
あります。 

った物で押さ
の原因となりま

は、点検、動作
きは、漏電、過
のないことを確
確認を行った上
る場合は故障で

確認する。 
押して動作確認
場合は故障です
電遮断器は作動

ンプが点灯し、

いと水位警告ラ

位警告ランプが

下段に設定水

押すことによ

います。 

温されるのに約

ータの温度上昇

て下さい。 

ッチを押して

止されます。

温が再開されま

（洗浄槽・ヒー

。 

13

警告

ない。物をぶ
ます。 

注意
作確認をする
過負荷、回路
確認後、スイ
上で再使用し
ですので使用

認を行ってく
すので使用を
動しません。

ヒータによる

ランプが点灯し

が点灯すると、

水温が表示され

より、希望の水

約1時間かか

昇速度は変わり

てください。

ます。 

注意
ータカバー）

動作表示

スイッチ

告 

ぶつけない。

意 

る。 
路のショート等
ッチを上げ『
てください。
を中止し、販

ださい。 
中止し、販売

る加温が開始さ

します。（ヒータ

加温が停止さ

れています。

水温に調節でき

ります。 

ります。） 

意 

に触れない。

℃

等が考えられま
『 ON 』にして
 

販売店にご相談

売店にご相談く

されまず。 

タ加温が開始

されます。 

きます。 

 

PV

SV

△

くくPF くく

くく

ます。 
て、 

談ください。 

ださい。 

されません。）

V

V

現在

 設定水温

 設定水

 設定水

 

水温

温 

水温ダウンボタン

水温アップボタン



 

 

 

 

 

◆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使

◆洗浄の開始 

①設定を変更

 ・前回最後

 ※注意 

 ・スター

 ・この時、

②洗浄を停止

 ・スター

 ※この際、

 ・再び ス

 

無

 

動

 

操

 

最

※

時間・

使い方

更する必要が

後に設定され

・水位警告ラ

必ず水位警告

ト／ストップ 

、洗浄残り時

止する場合は

ト／ストップ

、洗浄時間はス

スタート／スト

無人の場所で洗

・万が一不具合

動作中に排水を

・洗浄液が無く

・水位警告ラン

操作スイッチを

・故障の原因に

最低水位（水深

・最低水位以下

※洗浄を開始さ

エラー表示 

方 

ない場合は、

ていた洗浄出

ンプが点灯し

告ランプが消

のランプが点

間が『時間・

、スタート／

ランプが消灯

スタート時の

トップスイッチ

洗浄機の使用は

合が生じた際、

をしないこと。

くなると空焚き

ンプが点灯し、

を強く押さない

になります。 

深150 mm）以

下の場合は、超

させるには、1

 

時間・エ

スタート／ス

力や時間が表

た状態では、

消えるまで液を

点灯し洗浄が開

エラー表示』

／ストップスイ

灯し、洗浄が停

時間（分）に

チを押すと洗浄

はしないこと

、洗浄機をその

。 

き状態となり、

、洗浄が停止

い。 

以上は、水を必

超音波振動子の

150mm以上の水

分

エラー表示

ヒー

出力

14

ストップスイッ

表示されていま

洗浄が開始さ

を入れてくださ

開始されます。

に分で表示さ

イッチを押して

停止されます。

に戻ります。

浄が再開されま

警告
。 

のまま放置す

、異常加熱し

します。 

注意

必ず入れる。

の破損、故障

水位が必要とな

弱

強

ータ

力切替

ディガス

ッチを押す。

ます。 

されません。

さい。 

。 

されます。 

てください。

 

ます。 

告 

ると火災の恐

故障の原因に

意 

障の原因になり

なります。 

Ultrasonic C

水位警告

警告・異

恐れがあります

になります。 

ます。 

Cleaner

水温異常

異常

スタート
ストップ

す。 

洗浄出力 

スタート／ス

スタート／ス

ストップスイッチ

ストップランプ

チ



 

 

 

 

 

◆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使

◆洗浄時間の設

①時間を増や

 ・1回押す

 ・押し続け

②時間を減

 ・1回押す

 ・押し続け

③設定が終わ

 ・スター

 ・この時、

 ・洗浄中に

 ※注意 

     

◆洗浄出力の設

①洗浄出力の

 ・1回押す

②設定が終わ

 ・スター

 ・この時、

 ・洗浄中に

 ※注意 

 長時間
 ・この様

設

出

使い方

設定方法 

やしたい時は

すごとに1分ず

けると時間の加

らしたい時は

すごとに1分ず

けると時間の減

わったら、この

ト／ストップ 

、洗浄残り時

に、＋，－ス

・工場出荷時

・0分の時は 

設定方法 

の設定は出力切

すごとに強と弱

わったら、この

ト／ストップの

、洗浄残り時

に出力切替ス

・工場出荷時

連続で洗浄運
様な時は運転

設定時間を表示 

＋スイッチ 

－スイッチ 

出力強のランプ 

出力弱のランプ 

出力切替スイッチ 

方 

＋スイッチを

ずつ時間が加算

加算が早送り

－スイッチを

ずつ時間が減算

減算が早送り

の状態で スタ

のランプが点

間が分で表示

イッチを押し

は0分に設定

スタート／ス

切替スイッチ

弱が切り替わ

の状態で スタ

のランプが点

間が分で表示

イッチを押し

は弱に設定さ

運転していると
転を停止し、し

 

時間・エラ

時間・エラ

プ

プ

押してくださ

算され、最大

できます。

押してくださ

算されます。

できます。

タート／ストッ

点灯し洗浄が開

示されます。

ても時間を変

定されています

ストップスイッ

を押して行い

り、設定された

タート／ストッ

灯し洗浄が開

示されます。

ても、出力を

れています。

と本機内部の温
しばらく待って

分

ラー表示

ヒー

出力切

分

ラー表示

ヒー

出力切
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さい。 

99分まで設定

さい。 

ップスイッチを

開始されます。

変更することが

す。 

ッチを押しても

います。 

た出力のラン

ップスイッチを

開始されます。

を変更すること

 

注意
温度が上がり、
てから再びご使

弱

強

ータ

切替

ディガス

弱

強

ータ

切替

ディガス

定できます。

を押します。

。 

ができます。

も洗浄は開始さ

プ（強または

を押します。

 

とができます。

意 

加熱防止装置
使用下さい。

Ultrasonic Cl

水位警告

警告・異常

Ultrasonic Cl

水位警告

警告・異常

されません。 

は弱）が点灯し

 

置が動作します

eaner

水温異常

常

スタート
ストップ

eaner

水温異常

常

スタート
ストップ

します。 

す。 



 

 

 

 

◆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使
◆ディガス機能

①ディガスス

②運転開始時

（エアー）

◆運転の終了 

①洗浄時間が

 ・終了時に

 ・この状態

②運転を終了

 ・本機漏電

③電源コー

 

使

◆運転終了時お

①本機前面の

②排水が完了

※注意 

 ・排水口の

  きなくな

  目皿のゴ

 ・万一、排

  販売店に

４．排 水

デ

デ

使い方
能の設定方法 

スイッチを押す

時及び運転中

）を抜きます

が終了すると

にブザーが「

態で スタート

了する場合は漏

電遮断器を『 

ド接続側の設備

使用中や使用直

・やけどの恐れ

および水の入れ

の排水コック

了したら排水

の目皿にゴミが

なる恐れがあ

ゴミを取り除

排水口がつま

にご相談くだ

水 

ディガススイッチ 

ディガスランプ 

方 

すとディガス

15分毎に超音

。 

、設定されて

ピー・ピー・

ト／ストップス

漏電遮断器を

OFF 』にして

備の遮断器を

直後に高温部

れがあります。

れ替え時 

を開けて排水

コックを閉め

が付着してい

ります。 

き、清掃を心

った時は棒な

さい。 

 

時間・エラ

ランプが点灯

音波の発振が約

いる時間を表

ピー」と鳴っ

スイッチを押す

『 OFF 』にし

ても、機器内部

『 OFF 』にし

（洗浄槽・ヒー

。 

水してください

てください。

いると、排水が

心がけてくださ

どでつつかず

分

ラー表示

ヒー

出力切
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灯します。 

約2秒間、停止

表示した状態で

って洗浄を停止

すと再び洗浄を

し、表示を消

部には通電され

して下さい。

注意
ータ・ヒータ

い。 

 

がで 

さい。 

ず、 

弱

強

ータ

切替

ディガス

止と発振の動作

で待機になりま

止します。 

を開始するこ

してください。

れています。

意 

カバー）に触

Ultrasonic C

水位警告

警告・異

作を3回繰り返

ます。 

とができます。

。 

触れない。 

leaner

水温異常

常

スタート
ストップ

動作表示

スイッチ

返し、洗浄液

。 

示 

チ 

液中に発生したたガス 



 

 

 

 

 

 

◆

 

 

 

 

◆

 

 

◆

 

 

◆

 

 

◆

 

 

◆

 

 

 

 

 

 

使

◆洗浄時間メモ

『スタート／

メモリー機能

※記憶される

◆洗浄終了ブザ

洗浄が終了す

◆洗浄時間の設

99分まで1

◆洗浄出力の設

強弱の切り替

◆異常ブザー 

洗浄中に水位

ブザー音を解

解除しない限

 

◆エラー表示 

異常を検知

異常を解決

エラーの解除

 

各

 

水

※

 

異

本

使い方

５．機 能

モリー機能 

／ストップ』

能により一度設

る設定は、『出力

ザー 

するとブザー

設定 

分ずつ設定で

設定 

替えができます

位警告ランプが

解除するには

限り鳴り続け

した場合、『時

した場合、『時

除は、本機の漏

各種警告・異常

・必ずエラーの

水位警告ランプ

・洗浄を開始さ

※水位警告ラン

異常状態が発生

本機は使用でき

・異常の原因を

・再度使用する

方 

能 

ボタンを押し

設定した洗浄時間

力の状態』、『デ

でお知らせし

できます。 

す。 

が点灯した場

、『スタート／

ます。 

時間・エラー表

時間・エラー表

漏電遮断器を

常が出た状態で

の解除を行って

プが消灯するま

させるには、1

ンプは、洗浄中

生した場合は

きません。また

を特定し、対処

る場合は、必ず

 

た場合記憶さ

間・出力設定は

ディガスの ON／

ます。（ピー

場合、および水

／ストップ』ス

表示』に『 Ｅ

表示』に『Ｅ－

『 OFF 』にし

では本機は使用

てください。

まで（水深15

150mm以上の水

中以外で点灯

、その異常が

た、異常の原

処する必要があ

ず本機の漏電遮

17

されます。 

は、漏電遮断器

／OFF の状態

・ピー・ピー）

水位異常ランプ

スイッチを押

ＥＥ 』が表示さ

－』が表示され

し、再び漏電遮

注意
用できません

50 mm以上）液

水位が必要とな

した場合、『時

が除かれるまで

因を取り除い

あります。 

遮断器を『 O

器を『 OFF 』に

態』、『洗浄時間』

） 

プが点灯した場

します。 

され、全ての動

れます。 

遮断器を『 ON

意 

ん。 

液を入れる。

なります。 

時間・エラー表

で（ 『時間・

いても、そのま

FF 』にし、再

にしても記憶さ

』です。 

場合にエラーを

動作を停止しま

N 』にします。

表示』に『 Ｅ

エラー表示』

ままではエラー

再び漏電遮断器

されています。 

をお知らせしま

ます。 

。 

ＥＥ 』が表示さ

が『 E－ 』に

ーが解除されま

器を『 ON 』に

ます。（ピー）

されません。

になるまで ）

ません。 

にして下さい。

 

。
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 ●お手入れの前に本体や洗浄槽が熱くなっていないことを確認してください。 

 ●本体の汚れはぬるま湯か中性洗剤を含んだよく絞った柔らかい布できれいに拭き取ってください。 

  シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、酸、ベンゾール、化学ぞうきんやミガキ粉などで拭かないでください。 

 ●ステンレスの洗浄槽は錆びにくい性質をもっていますが、次のような場合には錆が発生することがありますのでご使用 

  後は柔らかい布で洗浄槽をきれいに拭いてください。 

  ※錆びやすいものが槽に残っていたとき 

  ※赤錆の混じった水を使用し、赤錆が残っていたとき 

  ※異物などで槽が傷ついたとき 

  ※長時間、槽に水を入れて放置したとき 

 

 

 

 修理を依頼される前に下記のことを確認してください。 

 それでも正常に動作しない場合は、販売店にご相談ください。 

 

 ★洗浄槽に水が溜まらない。 

  ＊排水コックが開いていませんか？ 

 ★電源スイッチが入らない。 

  ＊電源プラグをきちんと差し込んでいますか？ 

  ＊電源接続設備側のブレーカ等は『 ON 』になっていますか？ 

  ＊漏電遮断器の表示は『 ON 』になっていますか？ 

 ★『スタート／ストップスイッチ』を押しても洗浄が開始されない。 

  ＊電源スイッチが『 OFF 』になっていませんか？ 

  ＊漏電遮断器の表示が『 OFF 』になっていませんか？ 

  ＊水位警告ランプが点灯していませんか？ 

 ★洗浄槽、洗浄液が熱くなる。 

  ＊超音波の振動により温度が上昇するためで、異常ではありません。 

 ★洗浄中に洗浄槽や本体にさわるとしびれる。 

  ＊電源コードはブレーカに直接接続するか、設置場所指定のコンセント（ D種接地工事のアース付）等に単独で接続し 

ていますか？ 

   ノイズフィルタが本体に接地されているので、微弱ながら電流が流れます。事故防止のため必ずアース付きの 

   コンセントまたは、アースの接続を行って下さい。 

   また、アースを取ってあっても、超音波により洗浄槽が振動していますので、しびれを感じますがこれは異常では 

   ありません。 

 ★洗浄中に洗浄が急に弱くなることや、止まってしまう。 

  ＊長時間連続で洗浄運転をしていると本機内部の温度が上がり、加熱防止装置が作動します。 

   このような時は運転を停止し、しばらく待ってから再びご使用ください。 

 ★排水ができない。 

  ＊排水口がつまっていませんか？ 

  ＊排水ホースの先が排水口より高くなっていませんか？ 

  ＊排水ホースがつぶされていませんか？ 

 

 

 

 ●ご使用中に異常が生じたときは、漏電遮断器を『 OFF 』にしてから差込プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販 

  売店にご相談下さい。その他ご不明の点は、お買い上げの販売店または、発売元にご相談ください。 

 ●指定された電源以外でお使いになった時及び、取扱説明書による使用方法以外の故障は、保証期間内でも原則として 

  有料修理になります。 

 ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談下さい。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望に 

  より有料修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。 

 ●製品を取り出した梱包箱は、修理のため弊社に返送していただく際に必要となります。 

 ●洗浄槽は消耗品です。ご使用による洗浄槽の劣化は有償修理となります。 

 

  

お手入れ・トラブルシューティング・修理サービス 

お手入れ 

トラブルシューティング

修理サービス 
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 US－35KSH US－50KSH US－75KSH US－100KSH 

電 源 AC 200 V（単相）  50－60 Hz 

消 費 電 力 2.6 kW 3.8 kW 5.2 kW 6.6 kW 

洗 浄 時 間 最大99分(1分刻みで設定可能) 

発 振 38 kHz BLT自励発振 

高周波出力 
強 480 W 720 W 960 W 1440 W 

弱 240 W 360 W 640 W 960 W 

ヒ ー タ 容 量 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 

外 形 寸 法 

(排水部分含まず) 
W450×D560×H821(㎜) W600×D560×H821(㎜) W900×D560×H821(㎜) W1150×D560×H829(㎜)

槽 寸 法 W350×D320×H300(㎜) W400×D400×H300(㎜) W650×D400×H300(㎜) W900×D400×H300(㎜)

槽 容 量 28 L 40 L 65 L 90 L 

槽 水 深 250㎜ 

質  量 約 58 ㎏ 約 71 ㎏ 約 85 ㎏ 約 116 ㎏ 

使用環境温度 10～35℃ 

材質 

本体 SUS430 

洗浄槽 SUS304 

洗浄カゴ SUS304 

スノコ SUS304 

配管 SUS及びPVCホース 

附 属 品 スノコ、洗浄カゴ 

主 な 消 耗 品 洗浄槽一式（耐久：約3000時間）、ヒータ水位警告用フローセンサー 

耐 用 年 数 約5年 

※：改良のため仕様および外観を予告なく変更することがあります。 

※：本機は防爆構造ではありません。 

※：使用頻度が多い場合、上記耐用年数よりも短期間で機器が消耗する可能性があります。 

 

 

 

仕様 



 

 

 

 

 

 

 名

★お客様 

 ご住所 

 〒   

 

 

 

 

 お名前 

★お買い

 

 本書は、本

 ★印欄に記

 もし、記入

 本書は、再

 

 １．お客様

   本書を

 ２．なお、

   ご相談

 ３．次のよ

   (1)ご使

   (2)お買

   (3)火災

   (4)本書

   (5)本書

   (6)指定

・US

・US

・US

   (7)ご使

   (8)洗浄

   (9)電源

 ４．本書は

   This w

 ５．本製品

 ６．ご贈答

 

 ※この保証

  したがっ

  補修用性

 

 

 

 

称 超

     

い上げ日  

本記載内容で、

記入のない場合

入のない場合に

再発行しません

様の取扱説明書

をご持参、ご提

保証期間中の

談下さい。 

ような場合は、

使用上の誤り、

買い上げ後の落

災、塩害、ガス

書のご提示がな

書にお客様名、

定された電源以

S-35KSH    

S-50KSH、75KS

S-100KSH     

使用による汚れ

浄槽の劣化。

源コードの差

は、日本国内に

warranty is v

品を外部へ移動

答品などで本保

証書は、本書に

って、この保証

性能部品などに

超音波洗浄機 

 ℡ 

    年 

無料修理をさ

合は、有効とは

には、直ちにお

んので、紛失し

書、本体貼付ラ

提示のうえ、お

の修理など、ア

保証期間内で

、および不正な

落下・移動・輸

ス害、地震、風

ない場合。 

、お買い上げ

以外でご使用の

  … 交流 

SH … 交流 

   … 交流 

れ。 

（洗浄槽は消耗

し込み不十分及

においてのみ有

valid only in

動する場合は、

保証書に記入し

に明示した期間

証書によって、

について詳しく

〒

TE

保

US－     

  月  

させていただく

はなりませんか

お買い上げの販

しないよう大切

ラベルなどの注

お買い上げの販

アフターサービ

でも有料になり

な修理や改造

輸送上の故障

風水害、落雷

日、販売店名の

の場合の故障

 単相 200 V

 単相 200 V

 単相 200 V

耗品です。）

及び取り付け不

有効です。 

n Japan. 

事前にお買い

してあるお買い

間、条件のもと

お客様の法律

くはお買い上げ

株式
392-0012 長野

L 0266-58-66

保 証

   KSH 製

様

★

住

 日 保

くことをお約束

から、必ず記入

販売店にお申し

切に保管して下

注意書による正

販売店に修理を

ビスについてご

ります。 

による故障お

および損傷。

、異常電圧、

の記入のない

および損傷。

20 A以上（

30 A以上（

40 A以上（

不十分による

い上げの販売店

い上げ販売店に

とにおいて、無

律上の権利を制

げの販売店また

式会社エス
野県諏訪市大

688     

書 

製 造 番

★販売店 

住所・店名 

保 証 期

束するものです

入の有無をご確

し出下さい。

下さい。 

正常なご使用状

をご依頼下さい

ご不明の場合は

および損傷。

 

その他の天変

い場合、あるい

 

（ D種接地工事

（ D種接地工事

（ D種接地工事

ショート、故

店にご相談下さ

に修理がご依頼

無料修理をお約

制限するもので

たは製造元にご

スエヌディ
大字四賀 3225

FAX 0266-58

号  

間 １年間

す。 

確認下さい。 

状態で、保証期

い。無料修理さ

は、お買い上げ

変地異による故

いは字句を書き

事のアース付き

事のアース付き

事のアース付き

故障及びトラッ

さい。 

頼できない場合

約束するもので

ではありません

ご相談下さい。

ィ 

番地 2 

8-6654  

 

間又は１５０

期間中に故障

させていただ

げの販売店また

故障および損傷

きかえられた場

き）の電源 

き）の電源 

き）の電源 

ッキングによる

合には、製造元

です。 

んので保証期間

。 

００時間以内

した場合には

きます。 

たは製造元に

傷。 

場合。 

る火災や損傷。

元にご相談下さ

間経過後の修理

No.HM1

、 

 

さい。

理、

41126R07
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