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１．ベース④に、キャスター①又はアジャスター①をはずれないように取り付けて下さい。
　　キャスター取付の場合は、平座金②とバネ座金③、キャスター①の順に本体に取り付けて下
さい。また、ストッパー付キャスターは対角となる様に、取り付けて下さい。

２．ベース④に、支柱⑤を六角ボルト⑥、スプリングワッシャ⑦、座金⑧、スペーサー⑨、六角
ナット⑩ではずれないように取り付けて下さい。

３．左側支柱⑤にスライドイタ（Ａ）⑪を上下とも、六角アプセットセムス⑬ではずれないように
取り付けて下さい。

４．右側支柱⑤にスライドイタ（Ｂ）⑫を上下とも、六角アプセットセムス⑬ではずれないように
取り付けて下さい。

５．前工程で取り付けられたスライドイタ（Ａ）⑪付き支柱と、スライドイタ（Ｂ）⑫付き支柱を組
み合わせて下さい。

　※スライドイタ（Ａ）⑪を、スライドイタ（Ｂ）⑫に差し込んで下さい。
６．ブレース⑭を図の様にナベ小ネジ⑮、スペーサー⑯、フランジナット⑰ではずれないように
取り付けて下さい。

７．アーム⑱を後方向から差し込み、タッピングネジ⑲ではずれないように取り付けて下さい。
８．最後に任意の間口寸法に合わせ、ツマミネジ⑳、トラスネジ㉑、フランジナット㉒ではずれ
ないように固定して下さい。

平座金（φ50×φ13.5×ｔ3.2）
バネ座金（M12用）

六角ボルト（座金付）（P－１）（M6×15ℓ）
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移動式の場合
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※固定式では
　使用しません。


