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《W1200、1500､ 1800　引出し無の場合》 《引出し付の場合》

く本体とオープン架台の組立て方法＞

1．天板①を裏返しに置き、コネクティング
ボルト⑦を図１の様に入れます。

2．図２の様に締付ミニ円盤⑧を側板②
にはめ込みます。そして、１.で作り
ました天板の上に置きます。
(うまく入らないときは、締付ミニ
円盤の矢印位置を徴調整して下さい。)
また、前板⑤を左右の側板②の間お
よび天板①にはめ込んで下さい。
最後に、側板についている締付ミニ
円盤を、+ドライバーで時計方向に
約90°回して側板と天板を固定して
下さい。

このとき、前板のかわりに引出し部を取り付けます。

1．引出しを取り出し、引出しフレームを裏返しにします。
2．フレームを側板②と側板の間に入れ、トラス小ねじ⑫で止めます。
そして、木ねじ⑬でフレームと天板①を固定します。
全ての組み立てが終わりましたら、引出しを入れて引出し部の完成です。

㋑本体天板のキャップを外し、コネクティングボルト②をドライバーで取
り付けて下さい。
㋺オープン架台①の底面の穴を先に取り付けたコネクティングボルト②に
通して置き、オープン架台内側の金具(矢印付)をドライバーで時計方向へ
90°以上止まるまで回して固定して下さい。
㋩棚板受④をオープン架台①の穴に差し込み、棚板③の切り込み部にはめ
込んで下さい。
　(棚板はオープン架台1台につき2枚セットします)
㋥棚ガード受⑥を棚板③の上に差し込み、タッピングネジ⑦で固定し、棚
ガード⑤をはめ込んで下さい。

3．後板③に締付ミニ円盤⑧、コネクター⑩を
はめ込みます。そして、図３の様に上から
差し込みます。
次に、2．と同じ様に締付ミニ円盤のを約
90°回します。
最後に、側板②の外側からと前板⑤の上部
より連結ボルト⑪を入れ、キャップを入れ
て完成です。

●架台部 部品明細
番号 品　　　　名 数量

1 オープン架台 1
2 コネクティングボルト(M6) 4
3 棚　　　　　板 2
4 棚　　板　　受 8
5 棚　ガ　ー　ド 8

7 タッピングネジ（皿頭） 16
6 棚 ガ ー ド 受 16

●部 品 明 細
番 

号
品　　　　　　　名

数　　量　（引出し無） 数　　量　（引出し付）
W1200,1500,1800 W1200,1500,1800

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

天　　板（トレスパ）
側　　板(アジャスター組込済)
後　　板
中 仕 切(アジャスター組込済)
前　　板
引 出 し
コネクティングボルト　M6
締付ミニ円盤　φ15×16ℓ
締付ミニ円盤　φ15×22ℓ
コネクター　φ10×13ℓ
連結ボルト(キャップ付)M6×60ℓ(P＝1.0)
トラス小ねじ　M6×300ℓ
木 ね じ
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