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16. 仕 様 
機種名 HC-3Ki HC-6Ki HC-15Ki HC-30Ki
ひょう量 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg 
最小表示 0.5 g 1 g 2 g 5 g 
サンプル数 10個（5、25、50、100個 または 任意個数設定可能） 
登録可能最小単重＊) 0.1g / 0.005g 0.2g / 0.01g 0.4g / 0.02g 1g / 0.05g
直線性 ± 0.5ｇ ± 1g ± 2g  ± 5g 
再現性 0.5 g 1 g 2 g 5 g 
感度ドリフト 0.002 %／°C（5°C～35°C）typ. 
動作温湿度範囲 －5°C～40°C、85 % R.H. 以下 （結露しないこと） 
表示 7セグメント液晶表示  文字高： 個数 18.6mm、重量／単重 11.4mm
表示書換 約10回／秒
通信機能 RS-232C（オプション）

電源 
ＡＣアダプタ（TB-162 100V 50Hz／60Hz、約10VA） 

または 鉛バッテリー（オプション） 
バッテリー連続使用時間 約80時間（本体のみ、オプション無し） 

計量皿寸法 (mm) 300×210
外形寸法(mm) 315 (W)×331 (D)×126 (H) 
製品重量 約5.0 kg 約5.7 kg
校正分銅 3 kg  ± 0.1 g 6 kg ± 0.2 g 15 kg ± 0.5 g 30 kg ± 1 g 
標準付属品 取扱説明書、ＡＣアダプタ（AX-TB162） 
＊）登録可能最小単重は内部設定により選択（f-02-03） 
 

16-1. オプション 
 OP-02（HC-02i） 鉛バッテリー（推奨品 YUASA NP4-6） 
 OP-03（HC-03i） RS-232C #1 
 OP-04（HC-04i） RS-232C＋コンパレータリレー出力 #1 
 OP-08（HC-08i） 延長ケーブル（2m） 
 #1：OP-03 と OP-04 とは同時使用できません。 
 

16-2. 外形寸法図 
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