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UV-LED用シリコーンレンズ配光データ
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この資料に記載されたデータや事項は参考値であり、規格値ではありません。

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

-90 -60 -30 0 30 60 90

相
対
発
光
強
度

(-
)

角度（°）

AL-8M-033 ／ AL-30M-033

AL-8M-033

AL-30M-033

NCSU033B単体

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

-90 -60 -30 0 30 60 90

相
対
発
光
強
度

(-
)

角度（°）

AL-10M-275 ／ AL-30M-275

AL-10M-275

AL-30M-275

NCSU275単品



2/2 2015.03

UV-LED用シリコーンレンズ配光データ

dg 株式会社朝日ラバー

この資料に記載されたデータや事項は参考値であり、規格値ではありません。

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

-90 -60 -30 0 30 60 90

相
対
発
光
強
度

(－
)

角度(°)

AL-12M-233 ／ AL-22M-233

AL-12M-233

AL-22M-233

NVSU233A単体

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

-90 -60 -30 0 30 60 90

相
対
発
光
強
度

(－
)

角度(°)

AL-12M-119 ／ AL-35M-119

AL-12M-119

AL-35M-119

NCSU276A単体


	スライド番号 1
	スライド番号 2

