
¥79,000S321-73700-01 STABLO-AP（イオナイザ）

¥65,000S321-73900-11 プリンタEP-100

P/N 品  名

¥89,000S321-73900-12 プリンタEP-110（有機ELディスプレイ表示付多機能プリンタ）

¥9,500S321-73904 ラベルロール紙 10巻セット（EP-100/110用）

¥16,000S321-74150-05 風防内部プレート（最小表示0.1 mg,  W/X/Yシリーズ用）

¥18,000S321-74811-01 風防内部プレートセット（最小表示0.01 mg,  Wシリーズ用）

¥50,000S321-60550-03 比重測定キットSMK-601

¥22,000S321-74525-01 スマートホルダ（AP225W-AD/AP225W標準付属品）

¥4,300S321-73925 ACアダプタ（W/X/Yシリーズ用）

¥6,000S321-74287-04 ACアダプタ（W-ADシリーズ 天びん本体用）

¥5,000S321-73883-06 ACアダプタ（W-ADシリーズ STABLO-AP用）

¥2,400S321-73668-01 表示部保護カバー（5枚）

¥8,800S321-71730-42 USBケーブルセット（2 m）、コア付

¥12,000S321-75705-41 RS-IO変換ケーブル（EP-80/90用）

Advanced Performance UniBloc Balances
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オプション一覧

価 格

AP W-ADシリーズ外形寸法図 
約140 mm

凸型で
使いやすい皿

オプション他

皿径より大きな薬包紙やマイクロチューブのような風袋・容器を皿にのせるときや、棒

状の長いサンプルの計量なども、専用のマルチスタンドを取り付けることにより、簡単

に計量できます。

《マルチスタンド使用例》

薬包紙 マイクロチューブ 棒状のサンプル AP（0.01 mg機種）

風防内部プレート

除電機（イオナイザ）

その他のオプション

プリンタ EP-100 プリンタ EP-110
（液晶表示付多機能プリンタ）

比重測定キット SMK-601

スタンド 外置き型 、天び

ん本体内蔵型 、自由に切

り替え可能です。

スマートホルダ

ひょう量室内の対流や気

流の影響を抑え、計量値

の安定性、応答性を向上

させます。

風防内部プレートセット
（最小表示0.01 mg,  

Wシリーズ用）

風防内部プレート
（最小表示0.1 mg,
W/X/Yシリーズ用）

スタンド 外置き型 天びん本体内蔵型 

マルチスタンド（0.01 mg機種のみ標準付属）

単位：mm

APシリーズ
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最小表示0.01 mg 重さ：約9.7 kg 重さ：約8.6 kg

AP225W-AD AP225WD-AD

AP135W-AD AP125WD-AD

最小表示0.1 mg

AP224W-AD

AP324W-AD
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AP324W-AD,224W-AD
AP225W-AD,135W-AD,225WD-AD,125WD-AD 
※可動式風防内部プレートを取り付けた場合




