
No. 135　21J-3

ポール型架台

　　　　　　　　　簡易架台（１段）　40kg　ポール型架台　30kg
（２段）



《ポール型架台》
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※２段仕様、オプション棚をつける場合も同様です。

（KEP-120，150）ワークライト取付金具⑰にワークライト⑱を六
角ボルト⑲、バネ座金⑭、平座金⑮、六角ナット⑯で取り付けて下
さい。

（KFP-180）
ａ．ワークライト取付金具㉓の内、カンヌキを右支柱⑧、左支柱⑨

に六角トリーマセムス㉔、セレイト付フランジナット㉕で取付
けて下さい。

ｂ．ワークライト取付金具㉓の内、金具をカンヌキに図のようにセ
ットして、六角トリーマセムス㉖で取付けて下さい。

ｃ．ワークライト⑱を六角ボルト⑲バネ座金⑭平座金⑮六角ナット
⑯で取付けて下さい。
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棚板１段 棚板２段

ワークライト取付金具（W1800用
オプション）

六角トリーマセムス（M6×40ℓ）

セレイト付フランジナット（M6）

六角トリーマセムス(M6×15ℓ)

ノブボルト

押え金具

十字穴付六角ボルト（M8×18ℓ）

1段 2段

〈KT-12KK, KK2, KT-15KK, KK2, KT-18KK, KK2〉

KT-12KK2, KT-15KK2, KT-18KK2

１．棚板③を、左、右側支柱①②、十
字穴付六角ボルト（M8×18ℓ）④
で仮締めして下さい。

２．垂直、水平を確認してはずれない
ように本締めして下さい。

３．組み上った商品の左、右側支柱を
作業台の天板の両端にそれぞれ合
わせ、架台固定金具⑤をはめ込ん
でノブボルト⑥と抑え金具⑦にて
天板にはずれないように固定して
下さい。
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