
［WM, WK, CSP］

No. 2019　22J-1

SFN-23 2kg
SFN-24 2kg
SFN-24P 2kg
SFN-25P 2kg
SFN-25B 2kg
SFN-26 4kg
SFN-27 5kg
SFN-28P 2kg
SFN-29P 2kg

TL-HMFS 3kg
TL-AD1 3kg
TL-A8 3kg

SFN-11P 2kg
SFN-12P 2kg
SFN-13P 4kg
SFN-14P 2kg
SFN-15 2kg
SFN-21P 2kg
SFN-21B 2kg
SFN-22 2kg
SFN-22P 2kg
SFN-22B 2kg
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ニューパネルワゴン用

パネルワゴン用

ニューCSスペシャルワゴン用
ニューCSスーパーワゴン・
スーパースペシャルワゴン・
スーパーワゴン・

架台支柱　使用取付穴詳細（ワゴン側面）

支柱

《完成品のワゴンとパネル架台をセットする場合》
ワゴン後側の天キャップを取り外した後、パネル架
台をセットして下さい。
ワゴンの支柱にパネル架台の支柱が入りにくい場合
があります。その時は、天棚の四方を樹脂ハンマー
等で軽く下からたたいて、天棚板を少しうかせ気味
にしておき、ワゴンの支柱にパネル架台の支柱を差
し込んだ後、天棚板を樹脂ハンマー等で上からたた
き込んで下さい。

《ワゴンとパネル架台を同時に組み立てる場合》
底棚、中棚を樹脂ハンマー等でたたき込み、天棚は
少しうかせ気味にしておき、天キャップを取り付け
る前にワゴンの支柱にパネル架台の支柱を差し込
み、天棚、天キャップの順に樹脂ハンマー等で上か
らたたき込んで下さい。　　　　　

本体組立て済みの場合は、架台支柱②を取り付け
る側のビスを外して下さい。

架台支柱②を本体付属のビス◯※、六角アプセットセム
ス⑤、フランジナット⑦で図の様に仮止めして下さい。
取手ブラケットは、六角アプセットセムス⑥、本
体付属のフランジナット◯※で仮止めして下さい。

使用する支柱の取付穴は右上の使用取付穴詳細を参照
して下さい。
パンチングパネル①を架台支柱②に図の様に合わせト
ラス小ネジ③、フランジナット④で固定した後、仮止
め部もはずれない様に本締めして下さい。

●組 立 て 方 法

≪CSパールワゴン用パネル架台》

●組 立 て 方 法

≪スーパーワゴン・
　スーパースペシャルワゴン》

※組立完成時

本体組立て済みの場合は、架台支柱②を取り付
ける側のビスを外して下さい。

架台支柱②、六角アプセットセムス⑤、フランジナッ
ト⑦、本体付属のビス◯※で仮止めして下さい。
（取手ブラケットも同時に固定）
使用する支柱の取付穴は右上の使用取付穴詳細を参照
して下さい。
パンチングパネル①を架台支柱②に図の様に合わせト
ラス小ネジ③、フランジナット④で固定した後、仮止
め部もはずれない様に本締めして下さい。

●組 立 て 方 法

≪CSスーパーワゴン・
　CSスペシャルワゴン》

架台支柱②を六角アプセットセムス⑤、本体付属のビ
スで図の様に仮止めして下さい。
（取手プラケットも同時に固定）
使用する支柱の取付穴は右上の使用取付穴詳細を参照
して下さい。
パンチングパネル①を架台支柱②に図の様に合わせト
ラス小ネジ③、フランジナット④で固定した後、仮止
め部もはずれない様に本締めして下さい。

●組 立 て 方 法

≪パネルワゴン・
　ニューパネルワゴン》

パネル架台

天キャップ

20mm
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部　品　明　細

パンチングパネル
架台支柱R/L
トラス小ネジ（M6×35L）
フランジナット（M6）
六角アプセットセムス（M6×12L）
六角アプセットセムス（M8×25L）
フランジナット（M6）

品　　名 数　量
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

1
各1
6
6
8
2
4

◯※印は本体付属のビスを使用して下さい。

番号

上記使用取付穴
詳細を参照の事


