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１．製品の等分布耐荷重（全体に均等に物を置いた場合）は、
 TLR-13タイプ 150kg TLN-14タイプ 200kg
 TLR-14タイプ 200kg TLN-15タイプ 250kg
 TLR-15タイプ 250kg TLN-16タイプ 300kg
 TLR-23タイプ 240kg TLN-17タイプ 350kg
 TLR-24タイプ 320kg TLN-18タイプ 400kg
 TLR-25タイプ 400kg TLN-24タイプ 320kg
 TLR-26タイプ 480kg TLN-25タイプ 400kg
 TLR-33タイプ 180kg TLN-26タイプ 480kg
 TLR-34タイプ 240kg TLN-27タイプ 560kg
 TLR-35タイプ 300kg TLN-28タイプ 640kg
 TLR-36タイプ 360kg TLN-34タイプ 240kg
 HSK-23タイプ 200kg TLN-35タイプ 300kg
 HSK-24タイプ 280kg TLN-36タイプ 360kg
 HSK-25タイプ 350kg TLN-37タイプ 420kg
 HSK-26タイプ 420kg TLN-38タイプ 480kg
 ASR-13タイプ 150kg HSK-28タイプ 560kg
 ASR-15タイプ 250kg
 ASR-24タイプ 320kg ASN-14タイプ 200kg
 ASR-33タイプ 180kg ASN-17タイプ 350kg
 ASR-35タイプ 300kg ASN-26タイプ 480kg
 ASR-36タイプ 360kg ASN-28タイプ 640kg
　　積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載
せたり、荷量が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

２．製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりしないで下
さい。転倒や転落事故の原因となります。

３．使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたと
きは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだままで使用
していますと、姿形や破損及び転倒などの原因となります。

４．製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用し
ないで下さい。

５．転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
６．ツーリングラックの製品を引きずって移動しないで下さい。床
を傷つける恐れがあります。

７．ツーリングラック本体と床面等にガタツキがあるときは、アジ
ャスターで調整し水平の状態で使用して下さい。

８．ツーリングワゴンの製品を設置するときは、必ずキャスターの
ストッパーをロックして下さい。

９．ツールの出し入れは必ず１ヵ所ごとに行って下さい。又、収納
は最下段より行って下さい。

　　（より重いツールは最下段に収納して下さい。）
　　上段のみの使用や上段により重い物を入れると、バランスがく
ずれ転倒や事故の原因となります。
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８．ツーリングワゴンの製品を設置するときは、必ずキャスターの
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９．ツールの出し入れは必ず１ヵ所ごとに行って下さい。又、収納
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　　（より重いツールは最下段に収納して下さい。）
　　上段のみの使用や上段により重い物を入れると、バランスがく
ずれ転倒や事故の原因となります。

10．ツールの出し入れは静かに行って下さい。乱暴な取り扱いは事
故や製品破損と、ツールの破損の原因となります。

11．指定以外のツールを収納しないで下さい。
12．ASRタイプ、ASNタイプの品番商品については下記の寸法図
以上のツーリングは下向き保管をしないで下さい。

　　転倒・落下により、けがや破損する恐れがあります。

13．ツールはホルダーに確実に収納して下さい。
14．ツ－ルの取り扱いは必ず保護手袋等を着用して行って下さい。
15．この製品を移動するときは、
　　＜ラックの場合＞
　　　収納してある物を全て出し、複数でゆっくり持ち上げて行っ
て下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。

　　＜ワゴンの場合＞
　　　キャスターのストッパーを解除して長辺方向に複数でゆっく
り行って下さい。ただし、床に段差のあるところを移動すると
きは、落下や転倒の恐れがありますので、注意して下さい。

16．この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、こ
の説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意
１．この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところ
では、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで
下さい。

２．直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は
避けて下さい。変色や変形の原因となります。

３．高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。やけどや、
火災の原因になったり、変色・変形の原因になります。

４．製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因と
なりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。

５．消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、
異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。

６．キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
７．特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
８．製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。
９．樹脂ホルダーには耐油性、耐薬品性に問題がある油、薬品があ
りますので、あらかじめ購入店へご相談下さい。

◆サカエ製晶全般のお手入れのしかた
通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1 ～ 3 の手順を守って汚れを落として下
さい。
　　１．薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
　　２．水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭

いて下さい。
　　３．乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って

下さい。
※汚れが落ちない場合は、1 ～ 3 の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。
　使用しますと表面材の損傷の原因となります。
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仕切トレー、ホルダーフレームは
（平行・20°・40°）の3段階の角度
を選んで取り付けて下さい。


