
製造再開しました！
長らく欠品してましたが通常在庫化で即納体制に戻ります

ハンドヘルド型 気中パーティクルカウンター

MET ONE HHPC ＋シリーズ

お待たせしました

グローバルでも日本国内でも豊富な納入実績のある MET ONE HHPC ＋シリーズが戻ってきます

お詫び
世界的な半導体不足の影響を受けて電子部品の供給不足に
より、 パーティクルカウンター MET ONE HHPC ＋シリーズにおい
て長期間製造が停止しておりました。 皆様には多大なるご迷惑
をお掛けしました。

2023 年 4 月 20 日に米国 Beckman Coulter 社の工場で
製造が再開しました。
既に受注をいただいているお客様へは順次入荷次第お届けとな
ります。
また 7 月以降には弊社にて在庫保有し以前のような即納体制
が構築できる予定です。

ぜひ HHPC ＋シリーズを再度ご紹介 ・ ご検討をお願い申し上げ
ます。

校正証明書 ・ 試験成績書 ・ トレーサビリティ体系図標準付属



キャリングケース標準付属 オプション：コミュニケーションスタンド
（充電 ・ Ethernet 通信用）

品番：9-5601-31　HHPC6 ＋は標準付属

仕様は予告なく変更する場合があります。

2304PASLI

ご用命は信頼のある代理店へ

MET ONE / HIAC パーティクルカウンター　

〒 550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目 1 番 27 号
■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口
カスタマー相談センター

0120-700-875（ユーザー様用）TEL
商品の内容に関するお問い合わせは

電話受付時間： 午前 9 時～午後 5 時 30 分（土 ・ 日 ・ 祝日及び弊社休業日は除く）

アズワン FAQ

国内販売元

持ちやすく、 スリムにデザインされたボディ、 重さは約 690g と軽量で、 片手で簡単操作可能です。 3.5 インチの高画質 ・
高輝度のディスプレイは、 見やすく必要な情報をクリアに表示します。 いつでも ・ どこでも ・ 簡単に！測定が可能です。

● ISO 14644-1 準拠
●日本語対応の見やすいカラーディスプレイ
●キーパッド操作で手袋装着でも操作が容易
● USB メモリ、 もしくは USB ケーブルで簡単にデータ転送可能
●人間工学に基づいた軽量 ・ スリムな設計
● 21 CFR Part11 準拠
●チャンネル数により 3 モデルご用意

ゼロカウントフィルター簡単なデータ転送

ワンタッチで脱着可能

品番 モデル 測定チャンネル数 測定粒子径 標準価格（税抜）

9-5601-21 HHPC2+ 2 0.5( 固定 )/1.0/2.0/5.0um から 1 粒径選択 ￥310,000

9-5601-22 HHPC3+ 3 0.3( 固定 )/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0um から 2 粒径選択 ￥358,000

9-5601-23 HHPC6+ 6 0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0um ￥650,000


